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Quali vantaggi ci sono nel progettare con la muratura arma

PROGETTUALE
- Progetto piu semplice sia dal punto di vista statico sia dal punto di vista 5|sm|co
- I componenti sono tutti certificati (blocchi certificati, malta a prestaz S

e acciaio) &
- Progetto anche con metodi semplici

COMPUTO
- Tre materiali: blocco, malta e barre in acciaio
- Non ci sono problematiche legate ai quantitativi di acciaio

SICUREZZA

- Meno attrezzatura: ponteggio, postazione di lavoro e gru
- Meno subappaltatori

- Piu pulizia del cantiere

DIREZIONE LAVORI

- Acquisizione dei certificati: tre produttori

- Controlli minimi: disposizione dei blocchi, della malta e delle barre
- Costruzione usuale per le maestranze

COLLAUDO

- Elementi certificati

- Controllo in cantiere con la reale visione del pannello
- Controllo chiaro della relazione di calcolo
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Quali vantaggi ci sono nel progettare con la muratura armat uratr L
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viuratura Arma

«|L VALORE DELLA CATEGORIA»

nei coefficienti di sicurezza

DICHIARAZIONE DI
PRESTAZIONE D.o.P. n. 77¢1119
1. Codice Prodotto: ALVEOLATER BIO TAURUS 25
10

2. Numero di Tipo: 26510C
3. Uso previsto del prodotto da 0496
costruzione, conformemente alla  "P" Stabilaz 5ol
re\ativ? specifica tecnica elemento per uso in muratura protetta via A. Canobbic, 34 Verona (VR)
== Stab. Prod. Isola Vicentina (vi)
Stabila2 5.rl.
4. nome e indirizzo del UNIEN 771-1:2015
} . . . e 5LV . Carcitsl, 34 57152 Varena (18]
6. Sistema di valutazions e verifica I6510C = St . Citeion, 41 3603 sk Vi V) D.0.P.n. 77€1119
della costanza di prestazione del o 5. Sistema di valutazions e verifica 26510C
= = - -r'ier“a | della costanza di prestazione del
prodotto da costruzione di cui alla prodotto da costruzione i cui alla == 2%
cerallv: cf e 1| 1102 298 | 250xe90:150 | & [ 72 [ 2 | LOa8 cerail v af ] 1 [s10e] s [asousousso[ s [ 2 [ | Lo
] . DNV-GL Business Assurance Italia srl = )
7. Crganismo Notificato: [— T
. 0496 CPD 0009

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

iali Prestazioni Norma
Lunghezzg 480 mm
Dimensioni Larghezzo 250 mm
| Aftezza 150 mm
Talleranza di Cumgon.ﬂ = =
Categoria di intervaily R2
Percentuale Vuoti Z4s %

| Sp. minimo pareti interne

Tah 4.5.1l NTC201¢ e == e

Ul
g 3
3. F

| Area max fori di presa 35435 |
|Area max fori normali 12| cm’
. Classe di esecuzione Elementi di muratura Cotegoria [
Materiale 1 B i a ione media |Poralisia ai fori 1047 [ n/mm’ I
- [test su blocco intero) i i fori (testa) 438 |  n/mm )
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a prestazione garantita 20 25 Eee o =L
Forza d'adesione EN 99822016 All_C 015 |  w/mm
Muratura con elementi resistenti di categoria I, malta a composizione prescritta 22 27 contert salsoubiiatai__categoia S0
al ] Euroclasse a1
Muratura con element resistenti di categoria II, ognd Hipo di malta 25 30 imento dacaua NPD
ilita al vapore acqueo (i) |UNIEN 1745:2012 10
Min 853 | kg/m’
Massa volumica secca lorda Max 953 | kg/m”
Tolleranza Categoria D2
ivita termica NP3 0180 |  W/mK
al gelo-disgelo Categoria FO
| Sostanze NFD
10. Lo prestazions del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla ione dichigrata di cw af punto 8. 5i rilascia la presente
ichiarazions di ions sotto o ilitd esclusiva del fabbricants al punto 4.
| Firmato a nome e per conto del fabbricante I é 7

<

11101 NTC2018 |oce peenate e M

Come piu precisamente specificato nelle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771, gh elementi di categoria I hanno
una resistenza alla compressione dichiarata, determinata tramite 1l valore medio o il valore caratteristice, e una probabilita di in-
successo nel raggiungerla non maggiore del 5%. Gl elementi di categoria II non soddisfano questo requisito.
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LE COSTRUZIONI SEMPLICI

4.5.6.4 VERIFICHE SEMPLIFICATE

Per edifici semplici é consentito eseguire le verifiche, in via semplificativa, adottando le azioni previste nelle presenti Norme Tec-
niche, con resistenza del materiale di cui al § 4.5.6.1, ponendo 1l coefficiente v, =4,2 ed utilizzando il dimensionamento semplifi-
cato di seguito riportato con le corrispondenti imitaziom:

Numero piani in muratura

Le pareti strutturali della costruzmln (entro e fuori terra)

S|anc1:ont|nuedallqtliondazmnl alla Altezza interpiall®X 3,5mt <3per costruzioni in muratura ordip
sommita <4 per muratura armata
Pl ani metria dellf¢edi firn <ia incggivibile in
un rettangolo con rapporti fra latp Snellezza murataXx 12 Carico variabile sgl&00 kg/rh
minore e lato maggmie3

Devono essere rispettate | e percentuald] mi ni me
resistente delle pareti, calcolate nelle due direzioni ortogonali, $pbdcifigdle in

La verifica si intende soddisfatta e~ =22 1.

o=N/D063A)<f fyu [4.5.12]
in cui N @ il carico verticale totale daua van w wascun piano dell’edificio corrispondente alla somma dei1 carichi permanenti e va-
riabili (valutati ponendo yz=y4=1) della combinazione caratteristica e A € I'area totale dei muri portanti allo stesso piano.
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LE COSTRUZIONI SEMPLICI

IN ZONA SISMICA

7.58.19 COSTRUZIONT SEMPLICT

5i defindscono “costruzoni semplid” quelle che dspettano le condiziond di cud al § 4.5.6.4 integrate con le caratteristiche descritte
nel seguito, oltre a quelle di regolarita in pianta e in elevazione definite al § 7.2.1 e quelle definite ai successivi § 7861, 7862 e
7.8.6.3, dspettivamente per le costruzoni di muratura ordinaria, di muratura armata e di muratura confinata. Per le costruziond
semplid per au, allo 5LV, a.5<0,35g non & obbligatorio eseguire alcuna analisi e verifica di sicurezza, ma é richiesto il
soddisfacimento delle seguenti condizioni integrative:

previsti almeno due sistemi di pareti
lunghezza complessiva, al netto del
aperture, ciascunb0% della
dimensione della costruzione nell
medesima direzione

In ciascuna delle due direzioni si nl La distanza tra i due sistemi di pa

reti
direzione ortogonale al loro sviIuJJ
longitudinale in piart 75% della
dimensione della costruzione nella
medesima direzione
(ortogonale alle pareti)

Per ciascun pian@mpporto tra area della sezione resistente delle pareti
superficie lorda del piamon sia inferiore ai valori indicatlaiela8.!l

Almeno #5% dei carichi verticala
portato da pareti che facciano par
sistema resistente alle azioni orizz

In ciascuna delle due direzioni sidr
presenti pareti resistenti alle azi
orizzontali con interas3ent,
elevabili & mt per muratura armat

Tabella 7.8.11 — Area parefi resistenti in clascuna direzione ortogonale per costruzioni semplicl.

- - - ]

Accelerazione di picco del terreno 3.5 () | o7, | <0 10g | <0.15¢ | <0208 | <0.25g | <0.30g | <0.35g | <0.40g | <045g | <0.50¢
Tipo di strutiura Numero piani

1 35% | 35% | 4.0% | 45% | 55% | 6.0% | 6.0% | 60% | 6.0% | 65%

Muratura ordinaria 3 20% | 40% | 45% | 50% | 6.0% | 65% | 65% | 65% | 65% | 7.0%

3 15% | 45% | 5.0% | 6.0% | 65% | 7.0% | 7.0%

1 5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 35% | 35% | 4.0% | 40% | 45% | 45%

Mumtuca araia 2 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.0% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 5.0%

3 35% | 4.0% | 4.0% | 40% | 4.5% | 5.0% | 55% | 55% | 6.0% | 6.0%

1 10% | 45% | 45% | 5.0% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65%
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considerato EDIFICIO SEMPLICE:

N.2 piani F.T,;

a,5-0.35g¢;

Destinazione residenziale;
Schema pianta:

To To Do Io

1) Si;
2) No, non ci sono i presupposti;
Nt 20NB060ST ySOSaaardl RA dzy¢
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LE COSTRUZIONI SEMPLICI

IN ZONA SISMIGEESEMPIO

dimensionii4,56x9,20%m
agg=0,35

supindireziong paria circab,23n?
sup indireziong paria circab,33n?

7

N

o To Do Do Do

planimetrid e | | dseridibiléh unmettamgoloon
latiil cuirapport@iainferiora 1/3; In questacaso
abbiamoche il rapportotra i lati risultaessere
0,63>0,33

LAY

v

A bloccoconspessorgaria cm 25 e considerando
| 6 a |ddlleparetparia3,0m

§

A icarichdiesercizisonasicurameniaferiora 3,00
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LE COSTRUZIONI SEMPLICI
IN ZONA SISMIGEESEMPIO
La verifica si intende soddisfatta se risulta:
o=N/(0,65A)<f vy [45.12]

in cui N & 1l carico verticale totale alla base di cascun piano dell’edificio corrispondente alla somma det carichi permanenti e va-
riabili (valutati ponendo y=y5=1) della combinazione caratteristica e A é 1'area totale dei muri portanti allo stesso piano.

SISMICA

Per le costruzioni semplici il numero di piani non pud essere superiore a 3 per le costruzioni in muratura ordinaria ed a 4 per
costruzioni in muratura armata.

Deve mnoltre risultare, per ogni piano:

N f
c=—=x025—"% [7.8.1]
A Tm

in cui N é il carico verticale totale alla base di clascun piano dell’edificio corrispondente alla somma dei carichi permanenti e
variabili (valutati ponendo yg = v = 1), A & l'area totale dei muri portanti allo stesso piano e f, & la resistenza caratteristica a
compressione in direzione verticale della muratura.

Il dimensionamento delle fondazioni pud essere effettuato in modo semplificato tenendo conto delle tensioni normali medie e
delle sollecitazioni sismiche globali determinate con I'analisi statica lineare.

La muratura armata si presta ANCHE a valutazioni approfonc
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IL CALCOLO NELLE
COSTRUZIONI ORDINARIE
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